
Ansicht 1:20

Befestigung
siehe Detail

FL 1x28W / T5
Tulux 128 LS2-K,
Schockgeprüft

Hartholz
zum Beispiel 120 / 7 / 10

Detail

Durchsteckanker
Hilti HST M8x115/50
Art. Nr. 00371583,
Schockgeprüft

Langmutter, nichtrostend

Gewindestange M8,
nichtrostend

5x90
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Anlage: Detail  Leuchtenmontage  Schutzraum "Schocksicher" geprüft 27.03.2018 / Ha
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Hartholz-Dicke entsprechend der Dämmstärke
Ab 50 mm Dicke ist das Holz anzusenken
aanzusenkenanzusenken

Dübel Hilti HST3 M 8 x115-/50
Artikelnummer 2105890

Zusätzliche Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7089
DA = 16 mm
DI = 8.4 mm
S = 1.6 mm

Betondecke

AMFZ /27.03.2018/ha



Schutzraum

siehe Detail
befestigung

Hartholz z.B
350x350x100mm

310x310x100mm

Seitenriss

Grundriss

Schutzraum

Hartholz z.B
350x350x100mm

310x310x100mm
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Detail Leuchtenmontage Schutzraum Erstellt: 23.03.2021 / jg

ueli
Stempel
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